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1. Revision

Alla Doro’s produkter utvecklas och anpassas till kundbehov kontinuerligt. Detta innebéar att
nya versioner av mjuk- och hardvara slapps regelbundet. mBox/Motion kan uppdateras till
senaste mjukvaruversion genom att programmera om processorn. Minnet i processorn ar
av typen “"Flash”, vilket innebéar att den kan raderas och omprogrammeras.

Version Date Comment
A 2014-11-27 Draft version
B 2014-12-18 Updated version to Phoniro, corresponding to f/w
version 1.3
C 2018-02-16 Doro version. 868 MHz introduced as an option

for certain applications. Corresponding to mBox
v.2.5 and Motion v.2.7

D 2018-04-10 Nytt solid state rela. Vilket ger att utgangen inte
langre ar polaritets beroende.

E 2018-10-25 Foérbattrad stromférbrukning i 868 MHz Motion

F 2018-10-29 mBox v.3.1 och Motion v.3.1
Ny hardvara.

Ny PIR, ~90° detektion i horisontal-/vertikalplanet.

G 2018-12-03 Motion: extern strdmférsdrjning ej mojlig

Informationen i denna publikation avseende tillampningar &r avsedda som férslag. Det
aligger installatéren att sakerstélla att tillampningar motsvarar stallda krav. Informationen i
denna kan komma att uppdateras utan féregdende meddelande.

Doro AB tar inget ansvar for anvandningen av innehallet i denna handbok.

2. Villkor och forkortningar

Foérkortning Betydelse

GSM Global System for Mobile
PIR Passive Infrared

LED Light-emitting diode

VCC Positive supply line voltage
DC Direct current

NC Normally closed

NO Normally open




3. Viktig information

| alla system som utnyttjar radio- och n&tverkskommunikation finns risk fér stérningar som
anvandaren inte kan paverka.

Doro’s produkter ar konstruerade for att minimera dessa risker. Man maste trots detta vara
medveten om att delar av systemet kan utsattas for stérningar eller annan paverkan sé att
funktionen férsamras eller upphdér.

Det ar darfor viktigt att regelbundet kontrollera alla systemets delar och speciellt att
radiokommunikationen fungerar i alla utrymmen. Kontakta omedelbart er leverantér vid
misstanke om felaktighet.

Anvandaren bor vara speciellt uppmarksam for storningsrisken fran produkter som
kommunicerar inom samma eller narliggande radiofrekvenser.

Nar in/urkoppling av externa tillbehdr sker skall enheten vara avslagen och
stromférsorjningen skall vara frankopplad fran enheten. For ytterligare information, vanligen
kontakta er leverantér.



4. Om mBox/Motion

mBox kan anvandas i féljande applikationer med Doros radioprotokoll:

Dorrlarm och sanglarm (868 MHz, 869 MHZ).

Fristadende radiomottagare (868 MHz, 869 MHz).

Repeater for att 6ka radiotackning (868 MHz, 869 MHz).

Radioséndare for anslutning av trddande larmgivare, till ett tradlost system.

Ytterligare egenskaper:

e Lag stromforbrukning. Kan stromfoérsorjas med batterier, eller via extern kraftkalla (9 -
30 VDC).

e En reldautgang, utgangen har momentant tillslag under en programmerbar tid.
Alternativt en foljande funktion dar den foljer Iaget hos en ingang.

e 10 radiosandare kan programmeras till utgangen.

e Tva ingangar kan programmeras att avge valfri larmtyp vid slutning/brytning.
(Programmeras i trygghetstelefon alt. mottagande system)

o Automatisk batteridvervakning.

e Periodiskt testlarm (endast 869 MHz).



Motion kan anvandas | féljande applikationer med Doros radioprotokoll:

e Fristdende detektor for rorelse och temperaturskillnader fér sanglarmsapplikationer.
Placeras normalt pa golvet i sédngens langdriktning for att detektera och larma om
personen lamnar eller faller ur séngen.

¢ Inaktivitetssensor i samband med passivliarmfunktion i trygghetstelefon eller
larmsystem. Placeras sé att den aktiveras minst en gang per dygn, i ex. kok.
Trygghetstelefonen eller larmsystemet larmar om detta inte sker inom programmerat
tidsintervall.

e Detektorn kan programmeras att vid detektion av rérelse skicka valfri larmtyp fran
Doros larmsystem.

Ytterligare egenskaper:

e Lag stromforbrukning. Stromférsérjs med batterier.
e Integrerad aterstéllningsknapp.
o Automatisk batteridvervakning.

e Periodiskt testlarm (endast 869 MHz).



5. Oversikt

5.1. mBox, framsida
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5.3. Motion, framsida
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6. Komponenter

6.1. Lagesvaljaren

Nar det skjutbara holjet ar oppnat till sin forsta position kan man komma at lagesvaljaren.

mBox Motion

De grundlaggande instéllningarna gérs med lagesvaljaren. Vrid den till 6nskat 14ge med
skruvmejsel eller annat lampligt foremal. Lagesvaljaren har 10 mojliga lagen men alla ar inte
aktiva. Vilka lagen som &r aktiva bestams utifrdn om enheten ar en mBox eller Motion.

10



6.2. RJ45

Pin 1: Ingen funktion

Pin 2: Ingen funktion

Pin 3:IN 1

Pin 4:IN 2

Pin 5: OUT1 B
Pin 6: OUT2 a9 19
Pin 7: VCC

Pin 8: GND

6.3. Ingangar

Enheten har tva ingangar vilket ar placerade i RJ45 kontakten, pa pinne 3 (IN1) och pinne 4
(IN2). Bada ingangarna kan aktiveras vid slutning eller brytning, det ar sedan valet av lage
som avgor vilken funktion ingangen kommer att ha.

For CE-Overensstammelse nar du anvander anpassad I/O-kabel; Applicera en
ferrit fran Wurth (artikelnummer 742 711 42) pad mBox sidan.

Max langd pa kablage &r tva meter.
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6.4. Utgangar

Enheten har en solid state relautgang, OUT1 och OUT2 i RJ45 kontakten. Om utgangen ar
aktiverad sd kommer utgéngens anslutningar att kopplas samman och en strém kan mellan
utgdngarna. Utgangen kan anvandas for att aktivera externa enheter som t.ex. en siren eller
LED-lampa. Solid state relautgangen ar inte beroende av polaritet.

VCC+

RJ45 OUT1
OouT?2

6.5. Extern stroém

Galler endast mBox.

Extern strém kan anslutas till porten pa RJ45 kontakten pin 7 (VCC) samt 8 (GND) for att
stromfdérsdrja enheten. Giltig inspanning kan varieras mellan 9 — 30 VDC.

6.6. Magnetbrytare

Magnetbrytaren kan anvandas tillsammans med en dérrmagnet i lage A fér att detektera om
dérr dppnas.

6.7. Sensor fOr rorelse

| Motion anvands rorelsesensorn anvands for detektion av rorelse. Sensorn ar av PIR-
modell och beskrivs mer utforligt i avsnitt 12.

6.8. USB anslutning

En mikro-USB kabel kan anvands for extern stromférsorjning (5VDC) av enheten.

12



c Hogsta tillatna langd pa USB-kabeln ar tre meter.
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6.9. Aterstéllningsknapp

Har olika funktioner beroende pa produkt och funktionsval.

6.10. On/Off brytare

Med On/Off brytaren slas enheten pa samt av.

6.11. Led-indikator

Beroende péa produkt och funktion indikerar led i olika ldgen. Den kan ha tre olika sken
gront, rétt och orange. Se avsnitt 8.

14



7. Batterier

7.1. Byte av batterier

mBox Motion

Genom att 6ppna skjutluckan far man atkomst till batterierna. Anvand endast Alkaline AA
(LRO6) batterier av god kvalitet. Observera batteriernas riktning/polaritet vid byte. Vid

leverans ar en plastflarp monterad mellan batteri och batterihallare. Avlagsna plastflarpen
fér att kunna starta enheten.

15



7.2. BatteriGvervakning

Batteristatusen i mBox/Motion 6vervakas kontinuerligt och 1&g batteriniva indikeras med rétt
blinkande sken var 6:e sekund, samt att det skickas ett automatiskt radiolarm till
mottagaren.

7.3. Batterilivslangd

Batterilivslangden beror pa batterikvaliteten och pa hur mBox/Motion ar konfigurerad samt
hur ofta enheten larmar.

Beréknad livsldngd vid Motion (standard instéllningar) lage A samt 1 larm/dag cirka sex
manader.

Beréknad livslangd vid mBox (standard instaliningar) lage A samt 1 Larm/dag cirka ett ar.

16



8. Led-indikeringar

Gront sken.
Ack av larm indikeras med grént kort sken.

Gront konstant sken.
Enheten anvander extern strémforsérjning.

Gront blinkande (var 6:e sekund).
Enheten strom foérsérjs med batterier (standard).

Rott sken
Vid uppstart av enhet lyser Rod diod.
Under sdndning av radiomeddelande ténds rod diod.

R6tt blinkande (var 6:e sekund).
Enheten ar stromforsorjd med batterier, 1ag spanningsniva. Batterierna borde bytas sa snart
som mgjligt.

R&6d snabb blinkning (var 0,5 sekund)
Ogiltigt 1age, vrid lagesvaljaren till ett giltigt 1age

Orange snabb blinkning
Byte av lage med lagesvaljaren, 1 blinkning

Orange blinkning varje sekund (i 45 sekunder)
Stabilisering av rorelsesensorn.

Alternerade gront r6tt tva ganger per sekund
Enheten ar satt i inlarningslage.

17



9. Oversiktsprogramhierarki

A - Dérrlarm

B - Sanglarm
9200 —— mBox
C - Sanglarm, 15 minuter
D - Repeater
E - Radiomottagare
| - Radioinl&rming
Motion

— A -Sanglarm

——— B - Inaktivitetslarm

—— E -Sdnglarm, on/off brytare av

10. Programmering

10.1. Mjukvara

Vid bestéllning av mBox/Motion, ange énskad programmering.

10.2. Fabriksaterstallning

Fabriksaterstéllning kan enbart utforas av behorig tekniker.

18



11. mBox

11.1. Lage A — Dorrlarm

o
z : 10s

l

11.1.1. Funktionsbeskrivning

Beskrivning

Radioprotokoll Doro 868 MHz, Doro 869 MHz

Magnetbrytare (NC) Sander ett larm da fordréjningstiden har 16pt ur (standard 10
sekunder).

Aterstéllningsknapp Séander ett aterstalliningslarm och inaktiverar dorrlarmet
(standard 10 sekunder).

Ingang 1 (NC) Samma funktion som magnetbrytaren.

Ingang 2 (NO) Dorrmatta

Utgang Puls pa utgang (standard tva sekunder, en puls).

Nar mBox anvands som dorrlarm anvands aterstaliningsknappen for att tillfalligt inaktivera
larmet, aterstélla ett larm innan det skickas ivag eller att skicka en aterstéllning for att
kvittera ett larm.

Innan man passerar en dorr 6vervakad av en mBox kan man genom ett tryck pa
aterstéllningsknappen inaktivera dérrlarmet temporart under en stéllbar tid. Om dérren
Oppnas under denna tid kommer inget larm att skickas. Larmet ateraktiveras inte férran
ddrren stangts och inaktiveringstiden 16pt ut.

Man kan dven passera dorren och sedan avaktivera larmet genom att innan
larmfordrojningstiden 16pt ut trycka pé aterstaliningsknappen. Man kommer da forhindra att
larmet skickas.

Skulle larmet av misstag hinna skickas kan man med aterstallningsknappen skicka ett
aterstallningsmeddelande till systemet.

19



Utgangen aktiveras varje gang ett larm genereras av ingang ett, tva eller magnetbrytaren.
Utgangen kommer da dras lag efter installt varde (normalt 2s, 1puls).

20



11.2. Lage B — Sanglarm

11.2.1. Funktionsbeskrivning

Beskrivning

Radioprotokoll Doro 868 MHz, Doro 869 MHz

Aterstéllningsknapp Séander ett aterstaliningslarm och inaktiverar utgangen
(standard 10 sekunder).

Ingang 1 (NC) Sangmatta

Utgang Foljer ingang 1 (inverterad), fem sekunder

| sdnglarmslage anvands ingang 1 for att ansluta sanglarmsmattan. Nar sanglarmsmattan
anslutits och brukaren legat still pd mattan i instéllbar tid (norm 30s) aktiveras enheten och
den kommer skicka ett larm nar brukaren kliver ur sdngen och befinner sig ur sdngen i mer
an installbara tid (horm 10s). Skulle brukaren lagga sig igen innan den stéllbara tiden férlupit
kommer inget larm skickas.

Nar mBoxen anvands i lage B som séngvakt skickas ett aterstallningsmeddelande nar man
trycker pa aterstaliningsknappen.

Utgangen kommer félja ingang 1 inverterat vilket medfor att utgangen sluts nér ingadngen
varit 6ppen 5 sek. Ingangen kommer sedan 6ppnas direkt ingang 1 sluts igen.

Nar aterstallining aktiveras inaktiveras utgangen. Nar ingangen varit aktiv igen och brukaren
lamnat sdngen sa aktiveras utgangen pa nytt.

21



11.3. L&ge C - Sanglarm 15 min

N
o)

11.3.1. Funktionsbeskrivning

Beskrivning

Radioprotokoll Doro 868 MHz, Doro 869 MHz

Aterstéllningsknapp Séander ett aterstaliningslarm och inaktiverar utgangen
(standard 15 min).

Ingang 1 (NC) Sangmatta

Utgang Foljer ingéng 1 (inverterad), fem sekunder

Séanglarm i Lage C fungerar pa samma séatt som i Lage B men detta lage har en annan
(standard 15 min) tid for hur lange brukare far vara ur sédngen innan enheten skickar larm.

22



11.4. Lage D — Repeater

11.4.1. Funktionsbeskrivning

Beskrivning

Radioprotokoll

Doro 868 MHz, Doro 869 MHz

Nar enheten stélls om till repeater kommer alla radiomeddelanden som tas emot av enheten
att ackas och repeteras. Det ar bara radiomeddelanden som stédjs av valt radioprotokoll
som kommer att repeteras. Meddelandena skickas ut med hégre sandningseffekt fér att
utvidga sandningsomradet. For att undvika rundgang ifall flera enheter skulle placeras inom
horavstand fran varandra sé finns det en férdrojning pa fyra sekunder innan
radiomeddelandet repeteras, samt en blocktid som gdr att samma meddelande inte

repeteras inom 10 sekunder.

Det ar ocksa moijligt att para radiosédndaren med mBoxen i lage | s& att endast inlarda

séndare repeteras.

Tva eller flera repeaters skall inte vara i samma radiosdndaromrade.

Q Fungerar endast med extern stréomfdrsérjning i 868 MHz.

23




11.5. Lage E — Radiomottagare

11.5.1. Funktionsbeskrivning

Beskrivning
Radioprotokoll Doro 868 MHz, Doro 869 MHz
Utgang Puls pa utgang (standard tva sekunder, en puls).

For att radioenheter ska kunna aktivera utgangen maste enheterna laras in i mBox
radiomottagaren. Genom att vrida lagesvaljaren till Iage | och med ett kort tryck pa
aterstallningsknappen aktiveras inlarningslaget. Nér inlarningslaget ar aktiverat sa indikeras
det genom att dioden alternerar mellan rétt och gront tva ganger per sekund. Nar ett giltigt
radiomeddelande tagits emot av mBox-enheten sparas serienumret undan och
inlarningslaget stangs av.

Vill man lara in fler radioenheter tycker man kort pa aterstaliningsknappen igen och satter
enheten i inlaringsldge. Om man I&r in fler radioenheter an 10 stycken kommer den sista
inlarda radioenheten att skrivas 6ver. Trycker man kort pa aterstéllningsknappen néar
inlarningslaget ar aktiverat sa slar man av inlarningsfunktionen.

For att ta bort alla inlarda radiosandare, hall inne aterstaliningsknappen i ca 10 sekunder tills
dioden lyser till i rott.

é Fungerar endast med extern stréomfdrsérjning i 868 MHz.
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11.6. Lage | - Radioinlarning

11.6.1. Funktionsbeskrivning

Beskrivning
Radioprotokoll Doro 868 MHz, Doro 869 MHz
Aterstéllningsknapp Aktiverar/inaktiverar inlarningslage

Inlarningslaget aktiveras genom att vrida lagesvaljaren till Iage | och med ett kort tryck pa
aterstallningsknappen. Nar inlarningslaget ar aktiverat sa indikeras det genom att dioden
alternerar mellan rétt och gront tva ganger per sekund. Nar ett giltigt radiomeddelande
tagits emot av mBox-enheten sparas serienumret undan och inlarningslaget stangs av.

Vill man lara in fler radioenheter tycker man kort pa aterstallningsknappen igen och satter
enheten i inlaringslage. Om man I&r in fler radioenheter an 10 stycken kommer den sista
inlarda radioenheten att skrivas 6ver. Trycker man kort pa aterstallningsknappen nér
inlarningslaget ar aktiverat sa slar man av inlarningsfunktionen.

For att ta bort alla inlarda radiosandare, hall inne aterstaliningsknappen i ca 10 sekunder tills
dioden lyser till i rétt.

c Fungerar endast med extern strémforsérjning.
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12. Motion

12.1. Detektering

Tvarsnitt Motion anvander en snedstalld PIR sensor som har en hog
' och bred detekteringsvinkel.
g8 &a B8
g3 = go PIR star for “Passive Infrared Radiation” och méter skillnader
3: i 53 § i infrarod stralning vilket sker nar ett objekt med en
@s 0 g 03 @m temperatur som skiljer sig mot bakgrundstemperaturen rér
" B & n " sig mellan detekteringszonen.
Sensor
=
Vid installation skall man tanka pa att placera Motion /
pa sadant satt att rorelsen sker sa mycket i Anfrared
sid/hojdled (X/Y) i forhallande till PIR-sensorn som radiation
mojligt sa rorelsen tacker flera detektionszoner. En \f /! In\rFared
rérelse rakt mot PIR sensorn (Z) kortar ner Temperat“re d'ﬁem""e “‘ radiation
detektionsavstandet. / \f,‘ r AN
MDUEI"I‘IEI’IT

| horisontalplanet har Motion en nagot stérre avkanningsvinkel vilket gor att det ar svart att
"smita” 6ver detekteringsomradet.

SIDE VIEW

(Vertical)

10m

TOP VIEW
(Horizontal)
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12.2. Montering

Motions stéd kan vinklas i 5 olika lagen vilket gor att detekteringsomradet enkelt kan
anpassas efter behov.

Lage 1 - Leveranslage

Y
I I
I 5m I
I 45° '
I I
I I
I I
I I
| |
I I
I I
2m! '
I I
I I
I I
I I
I I
I I
. I I
I I
| 1 I 0°
I |
I I
I I
I I
I I
o — I [
I I
I I
2ml I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
l sm * I
I I
2m 5m
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Lage 2 (+22,5%)

— e e - g = = = = =

Lage 3 (+45°)

¢

2m
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Lage 4 (+67,5%)

Lage 5 (+90°)

5m
45°

77| JANRR R 5

am

45°

BM— = = — —— = — —m— ——m—— b
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12.3. Lage A — Sanglarm

12.3.1. Funktionsbeskrivning

Beskrivning
Radioprotokoll Doro 868 MHz, Doro 869 MHz
Aterstéllningsknapp Sander ett aterstallningslarm.
Motion sensor Sander ett sdnglarm efter 45 sekunders
stabiliseringstid.
Utgang Puls pa utgang (standard tva sekunder, en puls).

Nér enheten slas pa eller stélls i laget A kommer motion-sensorn att aktiveras. Sensorn har
en stabiliseringstid pa 45 sek under vilket dioden kommer att blinka orange for att visa att
sensorn stabiliseras. Forst nar sensorn har stabiliserats sig kan enheten bdérja skicka larm

vid rorelse framfor motion-sensorn.

Aterstéllningsknappen skickar ett aterstallningsmeddelande till systemet vid tryck pa
knappen. Samt aterstaller motion-sensorn vilket gor att en ny stabiliseringstid aktiveras.

Utgangen aktiveras varje gang ett larm genereras av sensorn. Utgadngen kommer da dras
lag efter instéllt varde (norm 2s, 1puls)
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12.4. Lage B — Inaktivitetslarm

12.4.1. Funktionsbeskrivning

Beskrivning

Radioprotokoll

Doro 868 MHz, Doro 869 MHz

Aterstallningsknapp

Sander ett aterstéllningslarm och aterstéller
inaktivitestslarmet.

Motion sensor

Séander ett aterstalliningslarm och aterstaller
inaktivitestslarmet.

Utgang

Puls pa utgang (standard tva sekunder, en puls).

Vid aktivering sdnder sensorn ett radiomeddelande som radiomottagaren tolkar som ett
"inaktivitetslarm", darefter kommer sensorn att stéllas i energisparlage i en timme. Detta
minskar stromférbrukningen under denna tid. Vid langre inaktivitet kommer inga aterstéllda
meddelanden till radiomottagaren. Om aktivering uteblir under en férinstélld tid kommer
Radiomottagaren (trygghetslarmet) sdnda ett inaktivitetsalarm till en eller flera mottagare,

t.ex. ett alarmmottagningscenter (ARC).

é Programmering av larmtyp &r nédvandigt.
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12.5. Lage E — Sanglarm, on/off brytare av

12.5.1. Funktionsbeskrivning

Beskrivning
Radioprotokoll Doro 868 MHz, Doro 869 MHz
Aterstéllningsknapp Sander ett aterstallningslarm.
Motion sensor Sander ett sdnglarm efter 45 sekunders
stabiliseringstid.
Utgang Puls pa utgang (standard tva sekunder, en puls).

Samma funktion som lage A, On/Off brytaren ar sparrad i On-lage for att undvika att nagon
avsiktligt eller oavsiktligt stdnger av Motion.
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13. Teknisk data

Driftspanning
Stréomforbrukning, batteridrift

Stromforbrukning, extern
Radio
Utgang

Storlek
Utrustningsklass
Miljo

- Temperatur

- Fukt
- Miljoklass

9 — 30 VDC eller

2 st 1,5V LR6/AA, Alkaline batterier.

40uA
10mA

30mA

Vilolage
Vid detektering (3s)

Vilolage

868 MHz, 869 MHz

1 solid state utgang
Max 60mA/50VDC.

110.0 x 70 x 41/100 mm

Klass 1 radioutrustning

Inomhusbruk, normal boendemilj6

+5 till +35 °C
0 till 75% relativ fuktighet

1
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14. Miljoinformation

Denna produkt uppfyller kraven i EU-direktiv 2006/66/EG (batterier), 2012/19/EU
(WEEE) och 2011/65/EU (RoHS2).

Dessa direktiv reglerar producentansvaret fér elektrisk utrustning och batterier

med syftet att 6ka atervinningen och minimera avfall. Produkten ar méarkt med I
den “Overkryssade soptunnan” som anger att den omfattas av EU-direktivet och skall
lamnas in for atervinning.

Produkten far, utan avgift, lamnas till en atervinningscentral som Doro eller er leverantor ar
ansluten till, direkt eller via ett retursystem. Fér detaljerad instruktion, kontakta er leverantor
eller besok var hemsida, www.doro.com/care

OBS! denna information galler medlemslander i EU. For dvriga lander, kontrollera lokal
lagstiftning eller kontakta er leverantdr.

15. Konformitetsforklaring

q

Doro férsakrar harmed att denna typ av radioutrustning éverensstammer med direktivet
2014/53/EU (RED). Fulltextversionen av EG-férsakran om éverensstammelse finns tillganglig
via féljande internetadress: www.doro.com/dofc
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